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REMA Anschlagwirbel mit Gelenk C811X/C812X (Güteklasse 10)
Merkmale
 - 360 ° drehbar, faltbar.
 - Typ C811 verfügt über eine 4-fache Sicherheit in Lastrichtung.
 - Typ C812 verfügt über eine 5-fache Sicherheit in Lastrichtung.
 - Unter Last nicht drehbar.
 - Nach EN 1677-1.

Norm:
 - GS-OA 15-04 / EN1677
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typ tragfähigkeit
(kg)
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g
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h
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M
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gewicht 
(kg/st/m)

artikel-nr.

C811X-M8x12-0.3T 300 33.5 56 30 40 14 28 99 M8 12 13 5 0,375 2611308
C811X-M10x15-0.6T 600 34.5 56 30 40 14 28 99 M10 15 17 6 0,375 2611310
C811X-M12x18-1.0T 1.000 35.5 56 30 40 14 28 99 M12 18 19 7 0,375 2611312
C811X-M14x21-1.3T 1.300 46 74.5 47 55 18 38 135.5 M14 21 22 7 1,030 2611314
C811X-M16x25-1.6T 1.600 46.5 74.5 47 55 18 38 135.5 M16 25 24 10 1,040 2611316
C811X-M18x27-2.0T 2.000 47 74.5 47 55 18 38 135.5 M18 27 27 10 1,070 2611318
C811X-M20x30-2.5T 2.500 43 79 45 55 25 38 138 M20 30 24 10 1,080 2611320
C811X-M22x33-3.0T 3.000 63.5 106 62 84 25 56 198.5 M22 33 32 12 4,000 2611322
C811X-M24x36-4.0T 4.000 64.5 106 62 84 25 56 198.5 M24 36 36 14 4,000 2611324
C811X-M27x40-5.0T 5.000 66.5 106 62 84 25 56 198.5 M27 40 41 4,000 2611327
C811X-M30x45-6.3T 6.300 68 106 62 84 25 56 198.5 M30 45 46 17 4,000 2611330
C812X-M36x54-10T 10.000 80 150 76.5 108 32 85 220 M36 54 - 17 6,000 2611336
C812X-M42x63-12.5T 12.500 80 150 76.5 108 32 85 220 M42 63 - 17 6,000 2611342
C812X-M48x68-17T 17.000 90 176 95 128 39 100 257 M48 68 - 17 10,500 2611348
C812X-M56x78-25T 25.000 90 176 95 128 39 100 257 M52 78 - 17 10,500 2611356
C812X-M64x90-35T 35.000 105 200 110 126 46 113 277 M64 90 - 19 16,300 2611364


