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REMA Edelstahl-Gabelhubwagen HPTR (teilverzinkt)
Der REMA Semi Edelstahlhubwagen ist speziell für die Lebensmittelindustrie produziert worden. Er erfüllt 
alle Hygieneanforderungen.

Merkmale
 - Der Rahmen, Deichsel, Wellen, Schrauben und Stifte sind aus Edelstahl.
 - Das Kreuz, Vorder- sowie Hinterschwinge sind verzinkt.
 - Der Edelstahl-Gabelhubwagen widersteht härtesten Chemilakien wie, Salz, Säure und Reinigungsmit-

tel.
 - Der Edelstahl-Gabelhubwagen verfügt über eine einfache und zuverlässige hydraulische Pumpe mit 

integriertem automatischen Neutralstellungs-Ventil.
 - Das Hydraulikgehäuse ist verzinkt und abschließend grau lackiert.

Standardlieferung:
 - Nylon Tandemgabel- und Lenkrollen.

Norm:
 - EN 1526

typ tragfähigkeit
(kg)

abmessungen
(mm)

min. höhe
(mm)

gabelbreite
(mm)

Material
lenkräder

Material
gabelrollen

gewicht 
(kg)

artikel-nr.

HPTR 449 TR/3 2500 1130 x 520 85 520 Nylon Nylon 67 2804023

REMA Gabelhubwagen PTZ (Schwerlast)
Der REMA Gabelhubwagen PTZ ist auch unter extrem schweren Lastbedingungen  sehr wendig und 
bedienungsfreundlich.

Merkmale
 - Spezial entwickelte Pumpe zum einfachen Heben von schweren Lasten.
 - Einfacher Transport durch aufgeschweißte Hebeösen.
 - PTZ-50 Lenkräder und Tandemrollen aus Stahl.
 - PTZ-30 Lenkräder und Tandemrollen aus Nylon.
 - Hubhöhe bis 200 mm.

Norm:
 - EN12100-1/2, EN 3691-5

typ tragfähigkeit
(kg)

abmessungen
(mm)

min. höhe
(mm)

gabelbreite
(mm)

Material
lenkräder

Material
gabelrollen

gewicht 
(kg)

artikel-nr.

PTZ-30TNN 3000 1150 x 540 90 210 Nylon Nylon 90 3410030
PTZ-50TSS 5000 1150 x 580 90 210 Stahl Stahl 192 3401050

ptz-30tnnptz-50tss


