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REMA Kuppelparallelhaken RCG (Giiteklasse 10)

Norm:

- EN818,EN 1677, DIN 17115, DIN 5692

Typ

RCG-6
RCG-8
RCG-10
RCG-13
RCG-16

REMA Parallelhaken mit Sicherung REGS (Giiteklasse 10)

Norm:

Typ

REGS-8
REGS-10
REGS-13

REMA Kuppelverbinder RCCS (Giiteklasse 10)

Norm:

Typ

RCCS-8
RCCS-10

P L
Tragfahigkeit 4 L 0 w Gewicht Artikel-Nr.
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/st/m)
1.400 439 77.3 7.5 416 0.2 2642006
2.500 522 926 10.3 533 04 2642008
4.000 72.3 126.5 13.3 722 0.9 2642010
6.700 90.0 163 16.7 96.2 19 2642013
10.000 101 185 19.3 1123 33 2642016
b
- EN818,EN1677,DIN 17115, DIN 5692
P L
Tragfahig- P D E L 0 W Gewicht Artikel-Nr.
keit (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/st/m)
(kg)
2.500 74.3 120 159 110.6 10.5 55.6 0.5 2648108
4.000 91.5 14.5 20.6 1345 133 69.8 1.0 2648110
6.700 120 204 269 175 159 916 22 2648113
- EN818,EN 1677, DIN 17115, DIN 5692
P L
Tragfahigkeit P w L Gewicht Artikel-Nr.
(kg) (mm) (mm) (mm) (kg/st/m)
2.500 633 91.5 50 04 2651008
4.000 81.0 113 59 038 2651010
6.700 105.0 149 79 1.7 2651013

RCCS-13
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