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REMA Spindelträgerklemme RMBC

Die REMA Spindelträgerklemme RMBC ist zum Heben an Stahlträgern mit halbfestem Aufhängepunkt 
entwickelt worden.

Merkmale
 - Kompakt und leicht.
 - Einfache und schnelle Montage durch Spindel.
 - Ausführung mit starren Klemmbacken.

Norm:
 - EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

typ tragfähig-
keit
(kg)

Maulweite
(mm)

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

D
(mm)

e max.
(mm)

g
(mm)

h
(mm)

J
(mm)

K min 
(mm)

M
(mm)

gewicht 
(kg)

artikel-nr.

RMBC-2T 2000 76-190 125 14 27 107 272 276 20 85 254 42.5 4 3318201
RMBC-3T 3000 76-190 130 14 27 107 272 276 20 85 254 42.5 8 3318203
RMBC-5T 5000 150-305 140 14 46 122 450 409 25 99 319 57.5 15 3318205
RMBC-6T 6000 203-457 140 14 55 116 600 559 25 99 418 50 18.8 3318206
RMBC-10T 10.000 203-457 140 20 55 119 600 559 32 99 418 28 28 3318210
RMBC-15T 15.000 203-457 175 20 76 120 681 660 40 185 555 28 47 3318215
RMBCE-15T 15.000 406-610 175 20 76 120 834 810 40 185 634 28 52.8 3318216

REMA Spindeltägerklemme RMBCV mit drehbaren Klemmbacken

Die REMA Spindelträgerklemme RMBCV mit verstellbarer Spindel und drehbaren Klemmbacken passt sich 
optimal mit seiner großen Maulweite an der Trägerflanschbreite an.

Merkmale
 - Robuste Ausführung.
 - Große Maulweite.
 - Einfache Montage durch Spindel.
 - Drehbare Klemmbacken

Norm:
 - EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

typ tragfähig-
keit
(kg)

Maulweite
(mm)

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

D
(mm)

e
(mm)

g max.
(mm)

h
(mm)

J
(mm)

K min 
(mm)

l
(mm)

M
(mm)

gewicht 
(kg)

artikel-nr.

RMBCV-3T 3000 89-305 144 102 8 107 25.4 418 20 100 322 410 10 10.0 3318303
RMBCV-5T 5000 89-305 144 118 14 122 25.4 418 25 115 346 409 57.5 15.5 3318305
RMBCV-10T 10.000 89-305 144 114 20 119 25.4 426 32 106 355 409 28 22.0 3318310


