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REMA manueller Gabelhubwagen HC mit Hubtisch

Mit Hilfe der mitgelieferten Tischplatte kann dieser Gabelhubwagen im Handumdrehen in einem Hub-
tisch umgewandelt werden.

Merkmale
 - Feine und kontrollierte Senkgeschwindigkeit durch Bedienungshebel.
 - Einfaches Heben mittels einklappbarem Fusspedal.
 - Lenkräder mit Bremsfunktion.
 - Das Modell HC-100 ist mit Deichsel ausgeführt.

Technische Spezifikation
 - Höchste Position des Tisches 835 mm.
 - Abmessung Steuerräder 150 x 40 mm.
 - Abmessung Lenkräder 72 x 68 mm.

Norm:
 - EN12100-1/2, EN1570-1

typ tragfähig-
keit
(kg)

abmessungen
(mm)

hubhöhe pro 
schlag
(mm)

min. höhe
(mm)

gabelbreite
(mm)

Material
lenkräder

Material
gabelrollen

ausführung
gabelrollen

gewicht 
(kg)

artikel-nr.

HC-50 500 1115 x 530 20 85 160 Polyurethan Polyurethan Einzel 122 3469001
HC-100 1000 1115 x 530 10 85 160 Polyurethan Polyurethan Einzel 150 3469003

catgenforcetextbelowlasttable


