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REMA Elektrokettenzug SR 400V mit 24V Schützensteuerung

REMA SR Elektrokettenzüge sind technisch richtungweisende, moderne Hebezüge, mit beachtenswerten 
Vorteilen, wie z. B. die hohe Einschaltdauer und der modulare Aufbau.

Merkmale
 - 400 V, 3 Phasen, 50 Hz - 24V Schützensteuerung.
 - Kompakte Form, niedrige Bauhöhe.
 - Sehr hohe Einschaltdauer infolge der Verwendung von luftgekühlten Motoren.
 - Der Kettenzug ist auch für tropische Klimaverhältnisse bis 200° geeignet.
 - Einfache Service und Wartung durch modulare Bauweise.
 - Die patentierte Rutschkupplungsbaugruppe erfüllt alle Sicherheitsanforderungen, die Last kann bei 

Beschädigung der Rutschkupplung oder bei Überlastung nicht herunterfallen.
 - Durch die modulare Bauweise können der Motor, das geschlossene Getriebe und die Bremse 

voneinander unabhängig ersetzt werden.
 - Einfacher und schnelle Umrüstung vom einsträngigen auf zweisträngigen Betrieb durch die paten-

tierte Kettenbefestigung.
 - Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Güteklasse 8 nach EN 818/7).

Standardlieferung:
 - 3 m Hubhöhe (max Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken).
 - 1,8 m Steuerkabel mit Hängetaster 24V Schützensteuerung.
 - Inklusive elektrischem Endschalter für das Heben und Senken.
 - 1 m Netzleitung.
 - Kunststoff Kettenspeicher.

Optionen
 - Grösserer Hub- und Bedienungshöhen.
 - Funkfernsteuerung.
 - Kettenspeicher mit grösserer Kapazität.
 - Roll- oder Elektrofahrwerk.
 - Thermoschutz gegen elektrische Überlastung.

typ tragfä-
higkeit

(kg)

hubge-
schwin-
digkeit

(m/min)

anzahl 
der 

stränge

lastkette
(mm)

FeM 
9.511 
hub 

motor

einschalt-
dauer

(eD%-sw/h)

Motor-
leistung

(kW)

standard 
Ketten-

speicher für 
hubhöhe

(m)

(a) 
größerer 
Ketten-
speicher 

für 
hubhöhe

(m)

Fahrwerk 
typ

gewicht 
(kg)

artikel-
nr.

SR030/62-125KG-24V 125 8 1 5.2 x 15 4m 60/360 0.55 12 30 500 16 0851000
SR031/53-125KG-24V 125 8/2 1 5.2 x 15 4m 60/40/360 0.32/0.08 12 30 500 16 0851001
SR031/51-250KG-24V 250 8/2 1 5.2 x 15 3m 50/25/300 0.32/0.08 12 30 500 17 0851003
SR030/64-250KG-24V 250 8 1 5.2 x 15 3m 50/300 0.55 12 30 500 17 0851006
SR031/51-500KG-24V 500 4/1 2 5.2 x 15 3m 50/25/300 0.32/0.08 4 15 500 18 0851009
SR030/52-500KG-24V 500 8 1 5.2 x 15 1Bm 40/240 0.7 8 25 2000 18 0861013
SR071/54-500KG-24V 500 8/2 1 7.2 x 21 2m 60/25/240 0.9/0.2 5 17 2000 45 0861016
SR030/52-1000KG-24V 1000 4 2 5.2 x 15 1Bm 40/240 0.7 4 12 2000 20 0861015
SR071/55-1000KG-24V 1000 6/1.5 1 7.2 x 21 2m 60/25/240 1.1/0.2 5 17 2000 45 0861029
SR070/55-1000KG-24V 1000 6 1 7.2 x 21 2m 40/240 1.1 5 17 2000 45 0851033
SR091/55 1600KG-24V 1600 8/2 1 9.0 x 27 2m 60/25/240 3/0.75 10 18 3200 78 0861044
SR071/55-2000KG-24V 2000 3/0.75 2 7.2 x 21 2m 60/25/240 1.1/0.2 4 8 2000 53 0861031
SR070/53-2000KG-24V 2000 5 2 7.2 x 21 1Am 60/240 1.7 4 8 2000 53 0861035
SR111/52-2500KG-24V* 2500 10/2.5 1 11.3 x 31 2m 40/25/150 4.4/1.1 6 12 6300 108 0861053
SR091/55-3200KG-24V 3200 4/1 2 9.0 x 27 2m 60/25/240 3/0.75 5 9 3200 88 0861046
SR111/54-3200KG-24V* 3200 8/2 1 11.3 x 31 1Bm 25/25/150 4.4/1.1 6 12 6300 108 0861057
SR110/52-5000KG-24V* 5000 5 2 11.3 x 31 2m 60/240 4 3 6 6300 107 0861051
SR111/52-5000KG-24V* 5000 5/1.25 2 11.3 x 31 2m 40/25/150 4.4/1.1 3 6 6300 125 0861055
SR111/54-6300KG-24V* 6300 4/1 2 11.3 x 31 1Bm 25/25/150 4.4/1.0 3 6 6300 125 0861059

Norm:
 - EN12100-1/2, EN818-7, EN14492



35

3

El
Ek

TR
Ok

ET
TE

NZ
üG

E  
 r

eM
a 

sr
 el

eK
tr

oK
et

te
nz

Üg
e

3

typ a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

g
(mm)

g2
(mm)

h
(mm)

h2
(mm)

J
(mm)

SR030/62-125KG-24V 212 192 220 437 409 547 516 20
SR031/53-125KG-24V 212 192 220 437 409 547 516 20
SR031/51-250KG-24V 212 192 220 437 409 547 516 20
SR030/64-250KG-24V 212 192 220 437 409 547 516 20
SR031/51-500KG-24V 212 192 220 485 454 547 516 22
SR030/52-500KG-24V 212 192 220 437 409 547 516 20
SR071/54-500KG-24V 266 232 274 500 460 607 567 22
SR030/52-1000KG-24V 212 192 220 485 454 547 516 22
SR071/55-1000KG-24V 266 232 274 500 460 607 567 22
SR070/55-1000KG-24V 266 232 274 500 460 607 567 22
SR091/55 1600KG-24V 359 283 359 615 548 746 680 28
SR071/55-2000KG-24V 266 232 274 601 561 607 567 28
SR070/53-2000KG-24V 266 232 274 601 561 607 567 28
SR111/52-2500KG-24V* 359 291 410 732 678 792 738 30
SR091/55-3200KG-24V 359 283 359 723 655 746 680 30
SR111/54-3200KG-24V* 359 291 410 732 678 792 738 30
SR110/52-5000KG-24V* 359 291 367 861 807 792 738 42
SR111/52-5000KG-24V* 359 291 410 861 807 792 738 42
SR111/54-6300KG-24V* 359 291 410 861 807 792 738 42

G
H

J

B C A

G2
H2




