
198

26
W

IN
DE

   r
eM

a 
ha

nD
W

In
De

n
26

 

REMA Zugwinde manuell (NICHT GEEIGNET ZUM HEBEN)

Die REMA Handzugwinde ist ausschließlich zum Ziehen geeignet.

Merkmale
 - Abnehmbare Kurbel (DL-2500 und DL-3500).
 - Verzinktes teiloffenes Gehäuse mit verzinkter Trommel.
 - (DL-2500 und DL-3500 mit schwarzer Trommel).
 - Gehärtete Zahnräder.
 - Die Modelltypen DL-900A und DL-1402A sind mit einer Sperrklinke ausgerüstet (in einer Richtung mit 

Freilauf ).
 - Die Modelltypen DL-2500AB und DL-3500B sind mit einer Handbremse ausgerüstet, sowie einer 

abnehmbaren Kurbel.

Standardlieferung:
 - Ohne Drahtseil oder Bandsatz.

Optionen
 - Drahtseil mit Sicherheitshaken oder Bandsatz.

WICHTIG
 - NICHT GEEIGNET ZUM HEBEN.

Norm:
 - EN12100-1/2, EN13157

typ tragfä-
higkeit

(kg)

seil 
nutzlänge

(m)

seil-
durchmesser

(mm)

hubhöhe 
pro umdre-

hung
(mm)

trommel-
durchmes-

ser
(mm)

trommel-
breite
(mm)

Übersetzung Kurbel-
länge
(mm)

Kurbel-
kraft
(kg)

Fußplatte
(mm)

gewicht
(kg)

artikel-nr.

DL-900A 408 10.9 5 19 16 50 3.2:1 178 7 99 x 91 2 2117001
DL-1100A 499 22.2 5 18 22 53 3.7:1 178 9 128 x 91 3 2117003
DL-1402A 635 14.2 6 16 22 50 4.4:1 241 8 128 x 99 4 2117005
DL-2500AB 1134 23.0 8 16 28 60 17.3:1 - 5.4:1 241 5 178 x 124 7 2117007
DL-3500B 1589 12.3 10 16 33 70 12:1 - 6:1 241 13 213 x 141 10 2117009
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