REMA ANSCHLAGKETTEN GUTEKLASSE 10 REMA ANSCHLAGKETTEN KOMPLETT (GUTEKLASSE 10)
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REMA-10 Anschlagketten 3-Strang Bestellnummer

Norm:
EN1677 -1 bis EN1677 -4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

3-Strang | Aufhangeglied RMA | Kupplungshaken RCH

Type

A\

Tragfahigkeit (kg)

Lange (m)
1.0

1.5
20
2.5
30
35
4.0

3-Strang | Aufhéngeglied RMA | Kuppelsicherheitshaken RCS

Type

4\

Tragfahigkeit (kg)

Lange (m)
1.0

1.5
20
2.5
30
35
4.0

3-Strang | Aufhangeglied RMA | Fixhaken mit Kupplungsanschluf RDG | Kupplungshaken RCH

Type

A

Tragfahigkeit (kg)

Lange (m)
1.0

1.5
20
25
30
35
4.0

2,940 5.250 8.400 14.000 21.000
2.100 3.750 6.000 10.050 15.000
| o | tem | Wem ] Bem |
2693106-1 2693108-1 2693110-1 2693113-1 2693116-1
2693106-1.5 2693108-1.5 2693110-1.5 2693113-15 2693116-1.5
2693106-2 2693108-2 2693110-2 2693113-2 2693116-2
2693106-2.5 2693108-2.5 2693110-2.5 2693113-25 2693116-2.5
2693106-3 2693108-3 2693110-3 2693113-3 2693116-3
2693106-3.5 2693108-3.5 2693110-3.5 2693113-3.5 2693116-3.5
2693106-4 2693108-4 2693110-4 2693113-4 2693116-4
2,940 5.250 8.400 14.000 21.000
2.100 3.750 6.000 10.050 15.000
I I O I
2693206-1 2693208-1 2693210-1 2693213-1 2693216-1
2693206-1.5 2693208-1.5 2693210-1.5 2693213-15 2693216-1.5
2693206-2 2693208-2 2693210-2 2693213-2 2693216-2
2693206-2.5 2693208-2.5 2693210-2.5 2693213-25 2693216-2.5
2693206-3 2693208-3 2693210-3 2693213-3 2693216-3
2693206-3.5 2693208-3.5 2693210-3.5 2693213-3.5 2693216-3.5
2693206-4 2693208-4 2693210-4 2693213-4 2693216-4
2,940 5.250 8.400 14.000 21.000
2.100 3.750 6.000 10.050 15.000
I I I I
2693306-1 2693308-1 2693310-1 2693313-1 2693316-1
2693306-1.5 2693308-1.5 2693310-1.5 2693313-15 2693316-1.5
2693306-2 2693308-2 2693310-2 2693313-2 2693316-2
2693306-2.5 2693308-2.5 2693310-2.5 2693313-25 2693316-2.5
2693306-3 2693308-3 2693310-3 2693313-3 2693316-3
2693306-3.5 2693308-3.5 2693310-3.5 2693313-3.5 2693316-3.5
2693306-4 2693308-4 2693310-4 2693313-4 2693316-4

3-Strang | Aufhangeglied RMA | Fixhaken mit KupplungsanschluB RDG | Kuppelsicherheitshaken RCS

106

Type

A\

Tragfahigkeit (kg)

1.0
15
20
2.5
30

35
4.0

2.940
2.100

5.250
3.750

8.400
6.000

14.000
10.050

21.000
15.000

2693406-1
2693406-1.5
2693406-2
2693406-2.5
2693406-3
2693406-3.5
2693406-4

2693408-1
2693408-1.5
2693408-2
2693408-2.5
2693408-3
2693408-3.5
2693408-4

2693410-1
2693410-1.5
2693410-2
2693410-2.5
2693410-3
2693410-3.5
2693410-4

2693413-1
2693413-15
2693413-2
2693413-2.5
2693413-3
2693413-35
2693413-4

2693416-1
2693416-1.5
2693416-2
2693416-2.5
2693416-3
2693416-3.5
2693416-4



